comercial sirsa
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ELECTRONICA

Indicadores Digitales de Panel

Volometros, amperimetros Protocolos
y frecuencimetros AC de comunicacion

S B
=

Procesos

Sefiales admi©das

\olometrosy
amperimetros DC

Contadores de impulsos, CGrondmetros

tacometrosy periodimetros Contadores de Gempo

@B &

Termopares p—
Y PLIC0 Personalizaciones

DIGITAL PANEL METERS

SERIE K

20 mm Digit Size

Serie K- Vision a masdistanda
ITTT111114 digitos
20mm de altura
color rojo
vision hasta 8 metros
IT1196x48mm
para panelar
[TTT1TTTTrelés1,23,406
salidas analogicas aisladas
comunicacion Modbus RTU, RS485, RS232

Alimentaciones TT1117771[85a265 Vac/ dc
11 a60Vdcy 24/ 48Vac

Digitos (1111

Formate [T ITTTTIITT]

Salidas [TT1T

DIGITAL PANEL METERS

SERIE M

Full Signal Ranges Available

Serie M - Hasta 6 digitos

Digitos LI T ITITITITITIT114, 506 digitos
14mm de altura
color rojo o verde
visién hasta 5 metros
Formato [ TTTTTTTTTTTITI196x48mm
para panelar
[TTirelés1,23,406
salidas anal6gicas aisladas
comunicacion Modbus RTU, RS485, RS232

Alimentaciones [T T[1TT1185a265 Vac/ dc
11a60Vdcy 24/ 48Vac

Salidas (T [TTTTTTTT]

DIGITAL PANEL METERS

SERIE S

Compact Size 72x36 mm

Serie S- Tamano compacto
[TTT14 digitos
14 mm de altura
color rojo o verde
vision hasta 5 metros
[IIIT172x36mm
para panelar
[Tlirelés1,204
salidas analogicas aisladas
comunicacion Modbus RTU, RS485, R5232
1185 a 265 Vac/ dc
11a60Vdcy 24/ 48Vac

Digitos T TTTTTTITT]

Formato [ TTTTTITT]

Salidas T TTTTTTTTT]

Alimentaciones "1 T1T]
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clones

Salidasrelé

Médulo [TITITITIRI

Funcion (TTTIITT 1 salidarelé
3 contactos (NC, NO, Comun)
hasta 250 Vac @8 Amperios

Compathle con [ [Serie K
Serie M
Serie S

(max[3 maodulos)
(max[3 maodulos)
(max[2 modulos)

Slida analégica

Modulo [TTTTITITAQ

Funcion [TITT1T111 salida analégica aislada
4/20mAy 0/10Vde
aislamiento 1000 Vdc

Compa€ble con [ Serie K  (max 3 modulos)
SerieM  (méx 8 modulos)
SerieS  (max 2 modulos)

Modbus RTU

Médulo CTTITITITRIU

Funcién T comunicacion Modbus RTU
aislamiento 1000 Vdc

Compatble con [ Serie K
SerieM
Serie S

(max_3 macdlulos)
(max_3 macdlulos)
(max_2 mécdlulos)

Comunicacion RS485

Modulo (TTTTTT1 54
Funcion (11111111 comunicacion RS485
aislamiento 1000 Vdc

Compathle con [T Serie K
Serie M
Serie S

(max3 modulos)
(max3 modulos)
(max2 modulos)

Comunicacion RS-232

Madulo TITTTTTITS4
Funcion (LI comunicacion RS232
aislamiento 1000 Vdc

?_

Compaéble con TTSerie K (max 3 modulos)
SerieM  (max 8 modulos)
SerieS  (max 2 modulos)

Especial - 6 salidasrelé

Médulo TITTTTITRE

Funcién CTITT 116 salidasrelé
3 contactos (NG NO, Comun)
hasta 250 Vac @6 Amperios

Compatble con T1Serie K
SerieM

(max_1 modulo)
(max—1 modulo)

Caja sobremesa

Referencia (1 L1 THM

Compaéchle con | [Serie K

Adaptador carril DIN

Referencia [ [ DRA-M

Compaéble con [ SerieK

Adaptador 96x96

Referencia 111111 KAY6

Compathle con [ [ Serie K

Compathle con | [ Serie K
SerieM

Compa€ble con 1 Serie M
Serie S

SerieM Serie M SerieM
Opcidén sin botonera Digitos Verdes Proteccidn P65
Referencia [T LT1TINBT Referencia [[11111G Referencia [[1111165
J

Compathle con [ [ Serie K
Serie M
Serie S
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Serie Tamafio Panel Num. Digitos Altdra digito Visible a Opciones de salida y control
SERIEM 96x48mm 4,5,6 17mm 8 metros 3 (%)
SERIE K 96x48mm 4 20mm 5 metros 3 (%)
SERIE S 72x36mm 4 17mm 8 metros 2 (%)

(*) Cualquier mddulo de salida y control (Salida Analdgica, Relé, RS485, RS232, Modbus RTU, ...) y opciones de
alimentacion H (85..265Vac/Vdc) y L (11..60Vdc) pueden ser intercambiados y colocados en cualquier modelo de la
Serie M, Sy K

Modelos para cualquiera de las seriesM Sy K :

Modelo P para Procesos

Modelo T para Temperaturas PT100 y termopares

Modelo D para Voltimetros y Amperimetros en DC

Modelo A para Voltimetros y Amperimetros en AC

Modelo F para Frecuencimetro de redes AC

Modelo C1 para Contador tacometro periodimetros

Modelo CR Crondmetro

Modelo R para Potenciometros

Modelo 485 para bus RS485 ASCII

Modelo RTU para protocolo Modbus RTU

Modelo 232 para bus RS232 ASCII
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Indicadores de Gran Formato

Protocolos Contadores de impulsos, Termopares Procesos Crondmetros
de comunicacién tacometros y Pt100 Contadores de tiempo

[—I( PM i
T

Seiiales admitidas

LARGE PANEL METERS

SERIE BDF

View up to 40 meters
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Serie BDF-24

Digitos oo vviniiininnenas 4 digitos
; 60mm de altura
color rojo o verde

Distancia de vision ....... hasta 20 metros
C Montaje. ... para panel o pared
Alimentacion. ........... 230Vac, 115Vac, 24 vde

Serie BDF-44

Digitos .....oiiiinnann 4 digitos
; 100 mm de altura
color rojo o verde

Distancia de vision ....... hasta 40 metros
C Montaje. ... para panel o pared

Alimentacion. ........... 230Vac, 115Vac, 24 vde

Serie BDF-26

Digitos . vvvinnnnianenns 6 digitos

60mm de altura
color rojo o verde

Distancia de vision ....... hasta 20 metros
[ Montaje. .. para panel o pared
Alimentacién. ........... 230Vac, 115Vac, 24 vde

Serie BDF-46

Digitos . ....vvviienenn 6 digitos

100 mm de altura
color rojo o verde

Distancia de vision ....... hasta 40 metros
C Montaje. ... para panel o pared

Alimentacién. ........... 230Vac, 115Vac, 24 vde
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Convertidores de Senal Aislados

&l Voltaje AC, Corriente AC Voltaje DCy Procesos Termopares  Células decorgn  Potenciémetros  Personalizaciones
3,3 y Frecuencia Corriente DC y Pt100 y resistencias
E Aad \fac Hz Ve Adc Custom
2
&
SIGNAL CONVERTERS
Isolated for best system protection
Conversion y Aislamiento Alimentacion y Mecanica
Canales de entrada. ......1 Alimentacién............230Vac
....................... ver cara posterior s I V=T
Canales de salida ........ 1 . A s [
....................... 4/20mA, 0/10Vdc, 0/20mA, ... CONSUMO ... vvnnnnn. .. .<3.8VA
....................... activa Montaje................carril DIN standard
Aislamientos Conexiones . ............borna enchufable de tornillo
* entrada-salida ........ 3500 Veff galvanico & dptico PesSO..vviuinnaaen....120gr en alimentacion DC
« entrada - alimentacion . .3500Veff galvdnice L. 200gr. en alimentacidn AC
» salida - alimentacién . . . .3500 Veff o 1500 Veff galvdnico Proteccidn..............IP40
Tiempos de prueba. ... ...todos los aislamientos testa-

dos durante 60 segundos
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